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CEK - KELEBEK VANA

Vanaya ait bilgileri, “kelebek Vanasayfamida bulabilisiniz.
Cek-klebekvana, lelebekvananin tahrik kutusu yerir, hidrolik gii¢ tnites takilar ve bu inite yardimi ile kullanilan gdidir.
Tabhrik islemini hidrolik gii¢ Unitesi yape

Hatta bglamasekli, Vana mili yatay eksene acaksekilde hatt baglanir.
Kullanildigl yerlei,  Pompa ¢ikglarinda kelebek vana yahidrolik frenli gekvalf olarak
Depo c¢ikslarinda viya ana hatlard:acil kesmevanasi olarg,

CekKelebek Vanalardsistemi olyturandonanimla, Kelebek \ana
Agirhk Kolu ve Agirlik
Hidrolik Silindir ve Piston
Kumanda ®iicleri
Hidrolik Gii¢ Unites
Elektrik Panos
Kullanimsekli, Hidrolik gl¢ Unitesi caftirilir. Gelen basingh yg yag donis devresi vanasi kapali olgw igin, pistau ileri
iterek, vana miline b agirlik kolu ve &irligl kaldirnr. Ayni anda, var mili Gzerindeki klepe de agl. Bu islem kumanda swicinde“Tam
acildi” ikazi alinncaya kadar devam edékazalininca motc durur. Bu anda vana acikti
Yag devresinde herhangi bir kagvar ise, vana yasga kapani Aciklik %8C'in altina inerseilgili swicten gelen ikaz ilpompa
devreye girerek, vanay! tekrar acik konuma ge Boylece vana, kontrolli biekilde strekli agik duru
Vana kapatiimak istenginde, dong devresindeki vana agilir.glik kolu ve &irlik yardimi ile vana kapann
Bu kapanma serbestglklir. Kapanmanin ilk % 7’lik bélumdiile son % 3/ luk béluma ilgili kumanda swicive hiz ayar vankari
ile ayr1 ayri kontroledilerek vanaistenen hizda kapatbilir. Bu ayarlar, vana devreye ilk alirginda ve bir kez yapilir, gerekmedik
degistiriimez.
Elektrik enerjisinin olmadi bir anda vana acilmak istenirse, hidrolik giigési Uzerindeki ilave donanimlar ile vana acilabikr
kapatilabilir
Otomatik calma Pompa ¢ilginda kullanilan ¢e-kelebekvana acikke, sebekedeki enerjinin kesilmesi halindyag doni devresi
vanasi otomatik olarak agilir.gilik kolu veagirlik yardimi ile vana kapanir. Va, ¢cekvalf gibi kullaniimg olur.
CekKelebekvana, depo ¢ikinda veya ana hat izerinde de agkilde kullanilabilir.
Hat Gizerinde bulunan thizélger gegen suyun hizini siirekli olarkontrol eder.

Boru hattinin veya bir ekipmanin hasar gérmesijiaitgi disi kullaniimasi gibi nedenlerle, debi miktarindakis, hiz arts
olarak algilar ve vanaya kapanmasi icin, gerekiyal gonderir. Don§idevresi vanasi otonik olarak agilir. Airlik kolu ve &irlik yardimi

ile vana kapanii
Suyun neden oldiu hasar, tahribat ve kayiplar, otomatik olarakhhegi bir miidahale olmadan énlegralur.
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CEK KELEBEK VANA
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Vana Boyu Standardi : EN 558-1, S 13 Vana Standardi : EN 593
Uriinlerimizin kullanilacgl, izin verilen en yiiksek sicaklik, 80 derece saati'dir.
OLCULER
PN 10 PN 16
DN L
A B C R Kg A B C R Kg
200 152 170 333 503 560 119 180 324 504 560 121
250 165 198 363 561 560 144 213 368 581 560 146
300 178 223 401 624 560 169 243 409 652 560 172
350 190 253 445 697 670 237 278 466 744 670 242
400 216 283 499 782 670 284 310 520 830 670 291
450 222 308 549 856 800 403 335 567 902 80d 414
500 229 335 579 914 800 432 365 597 962 80d 456
550 248 363 609 971 1.000 466 394 648 1.041 1.000 642
600 267 390 639 1.029 1.000 496 423 677 1.100 1.000 684
650 280 419 692 1111 1.000 686 451 748 1.199 1.000 760
700 292 448 723 1.171 1.200 740 480 778 1.258 1.200 1.027
750 305 483 783 1.266 1.200 827 510 870 1.380 1.200 1.116
800 318 508 811 1.318 1.200 1.126 543 904 1.446 1.200 1.208
900 330 558 909 1.466 1.400 1.346 593 955 1.548 1.400 1.794
1.000 410 615 972 1.587 1.400 1.907 660 1.025 1.685 1.400 92.09
1.050 440 643 1.024 1.667 1.400 2.065 686 1.093 1.779 1.400 2842.
1.100 440 671 1.055 1.726 1.600 2.230 713 1.120 1.833 1.600 0603.
1.200 470 728 1.116 1.844 1.600 2.222 765 1.174 1.939 1.600 0813.
1.300 510 788 1.204 1.991 1.600 3.156 82(Q 1.293 2.113 1.600 4853.
1.400 530 838 1.280 2.118 1.600 3.472 878 1.352 2.2P9 1.600 8223.
1.500 575 893 1.362 2.255 1.800 3.956 933 1.450 2.382 1.800 3855.
1.600 600 958 1.455 2.412 1.800 4.507 988 1.506 2.494 1.800 0636.
1.700 635 1.008 1.575 2.582 1.800 6.263
1.800 670 1.058 1.630 2.687 2.000 7.050
1.900 715 1.110 1.731 2.841 2.000 8.147
2.000 760 1.163 1.788 2.950 2.000 9.366
2.100 805 1.219 1.893 3.112 2.400 12.667
2.200 850 1.275 1.954 3.229 2.400 14.497
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Vana Boyu Standardi : EN 558-1, S 14 Vana Standardi : EN 593
Uriinlerimizin kullanilacgl, izin verilen en yiiksek sicaklik, 80 derece saati'dir.
OLCULER
PN 10 PN 16
DN L
A B C R Kg A B C R Kg
200 230 170 333 503 560 122 180 324 504 560 123
250 250 198 363 561 560 148 213 368 581 560 150
300 270 223 401 624 560 174 243 409 652 560 177
350 290 253 445 697 670 243 278 466 744 670 248
400 310 283 499 782 670 291 310 520 830 670 298
450 330 308 549 856 800 412 335 567 902 80d 423
500 350 335 579 914 800 443 365 597 962 80d 468
550 370 363 609 971 1.000 478 394 648 1.041 1.000 655
600 390 390 639 1.029 1.000 508 423 677 1.100 1.000 700
650 410 419 692 1.111 1.000 701 451 748 1.199 1.000 718
700 430 448 723 1.171 1.200 757 480 778 1.258 1.200 1.048
750 450 483 783 1.266 1.200 847 510 870 1.380 1.200 1.138
800 470 508 811 1.318 1.200 1.148 543 904 1.446 1.200 1.233
900 510 558 909 1.466 1.400 1.380 593 955 1.548 1.400 1.830
1.000 550 615 972 1.587 1.400 1.935 660 1.025 1.685 1.400 32.13
1.050 570 643 1.024 1.667 1.400 2.095 686 1.093 1.779 1.400 3182.
1.100 590 671 1.055 1.726 1.600 2.267 713 1.120 1.833 1.600 1033.
1.200 630 728 1.116 1.844 1.600 2.432 765 1.174 1.939 1.600 3253.
1.300 670 788 1.204 1.991 1.600 3.406 82(Q 1.293 2.113 1.600 7753.
1.400 710 838 1.280 2.118 1.600 3.792 878 1.352 2.2P9 1.600 1934.
1.500 750 893 1.362 2.255 1.800 4.304 933 1.450 2.382 1.800 7875.
1.600 790 958 1.455 2.412 1.800 4.928 988 1.506 2.494 1.800 5506.
1.700 830 1.008 1.575 2.582 1.800 6.747
1.800 870 1.058 1.630 2.687 2.000 7.605
1.900 910 1.110 1.731 2.841 2.000 8.752
2.000 950 1.163 1.788 2.950 2.000 10.026
2.100 990 1.219 1.893 3.112 2.400 13.388
2.200 1.030 1.275 1.954 3.229 2.40( 15.283
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Mil Sizdirmazlik Grubu
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No Parca Adi Malzeme Aciklama EN Standardi Malzeme No
GGG 40 Sfero Dokiim EN-GJS-450-15 0.7040
1 Govde GGG 50 EN-GJS-500-7 0.7050
ST 37-2 Celikimalat EN 10025 1.0037
GGG 40 sl EN-GJS-450-15 0.7040
Sfero Dokim
GGG 50 EN-GJS-500-7 0.7050
2 Klepe 304 Paslanmaz Celik G - X6CrNi 18-9 1.4308
316 Dokim G - X6CrNiMo 18-10 1.4408
CC 331G-GS Aliiminyum Bronz CuAll0Fe2-C 2.0940.01
420 X20Cr13 1.4021
3 Miller 304 Paslanmaz Celik XSCTNI 18-10 1.4301
316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401
431 X17CrNil16-2 1.4057
4 Burclar CC 331G-GS Aliminyum Bronz CuAl10Fe2-C 2.0940.01
5 Yatak Kapaklari GGG 50 Sfero Dokim EN-GJS-500-7 0.7050
6 Ring Gemberi A2-A4 Paslanmaz Celik - -
Civatalari - -
304 Sl S X5CrNi 18-10 1.4301
7 Ring Cemberi 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401
CC 331G-GS Aliminyum Bronz CuAll10Fe2-C 2.0940.01
8 Klepe Ringi NBR - EPDM Kauguk - -
9 Gévde Siti 316 L Paslanmaz Celik Kaynak Dolgu 12072 1.4430
CuAl8 Aliminyum Bronz Kaynak Dolgu 14640 S Cu 6100 2.0921
10 Mil Sizdirmazlik NBR - EPDM Kauguk - -
Elemanlari Salmastra * Asbedtermeyen Tip Sadece mil sizdirmaghiicin
11 Civatalar 8.8 Celik Elektro galvaniz kgp - -
A2-A4 Paslanmaz Celik - -
Boya Igme suyunda kullaniimaya onayli elektro statiklioga. Standart kalinlik 300 mikron
Uriinlerimizin kullanilacgl, izin verilen en yiiksek sicaklik, 80 derece saati'dir.

167



Anma
Capi

DN

100
125
150
200
250
300
350
40C
450
500
600
700
800
900
1.000
1.20¢
1.400
1.500
1.600
1.800
2.000
2.200

10C
125
150
200
250
300
350
400
45C
500
600
700
800
900
1.000
1.200
1.40(
1.500
1.600
1.800
2.000

Dis
Capi

D

220
250
285
340
395
445
505
56&
615
670
780
895
1.015
1.115
1.230
1.45¢
1.675
1.785
1.915
2.115
2.325
2.550

23t
270
300
360
425
485
565
620
67C
730
845
960
1.085
1.185
1.320
1.530
1.75¢
1.865
1.975
2.195
2.425

S.D.E. Sivi Denetim Elemanlari

FLANS BILGILERI

www.sde.com.tr
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Fatura

Capi
G

158
188
212
268
320
370
430
482
532
585
685
800
905
1.005
1.110
1.33(
1.535
1.640
1.760
1.950
2.150
2.370

162
188
218
278
335
395
450
505

54¢

615
720
820
930

1.030

1.140

1.360

1.57(C

1.680

1.790

2.000

2.230
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Flag Delikleri
Eksen Capi
K d
PN 1(
180 19
210 19
240 23
295 23
350 23
400 23
460 23
51t 28
565 28
620 28
725 31
840 31
950 34
1.050 34
1.160 37
1.38( 41
1.590 44
1.700 44
1.820 50
2.020 50
2.230 50
2.440 57
PN 25
19C 23
220 28
250 28
310 28
370 31
430 31
490 34
550 37
60C 37
660 37
770 41
875 44
990 50
1.090 50
1.210 57
1.420 57
1.64(C 62
1.750 62
1.860 62
2.070 70
2.300 70

Adedi

n

36
36
40
44
48
52

12
12
16
16
16
2C
20
20
24
24
28
28
32
3€
40
40
44
48

Flany
Kalinlig

b

19
19
19
20
22
25
25
25
26
27
30
33
35
38
40
45
46
48
49
52
55
59

19
19
20
22
25
28
30
32

34
37
42
47
51
56

60
69

74
75
81
88
95

700

Dis Capi

D

220
250
285
340
405
460
520
58C
640
715
840
910
1.025
1.125
1.255
1.48¢
1.685
1.820
1.930
2.130
2.345
2.555

23t
270
300
375
450
515
580
660
68E
755
890
995
1.140
1.250
1.360
1.575
1.79¢
1.910
2.025

Fatura
Yuksek

Cap
G

158
188
212
268
320
378
438
49C
550
610
725
795
900
1.000
1.115
1.33(
1.530
1.640
1.750
1.950
2.150
2.360

162
188
218
285
345
410
465
535

56(
615
735
840
960
1.070
1.180
1.385

1.60(¢

1.700
1.815
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Flans Delikleri
Eksen Capi
K d
PN 1¢
180 19
210 19
240 23
295 23
355 28
410 28
470 28
52t 31
585 31
650 34
770 37
840 37
950 41
1.050 41
1.170 44
1.39( 50
1.590 50
1.710 57
1.820 57
2.020 57
2.230 62
2.440 62
PN 40
19C 23
220 28
250 28
320 31
385 34
450 34
510 37
585 41
61C 41
670 44
795 50
900 50
1.030 57
1.140 57
1.250 57
1.460 62
1.68( 62
1.790 70
1.900 70

Adedi

n

16

32

20

36

(e¢]

12
12
12
16

20
20
20
24
24
28
28

36
36
40
44
48
52

12
12
16
16
16

20
20
24
24
28
28
32

40
40

Flans
Kalinhg

b

28

57

19

5C

98

19
19
19
20
22
25
27

30
32
36
40
43
47
50

59
63
65
69
73
80

24
26
30
35
40
44
48

52
58
63
68
73
80
88

102
108
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